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Rammsondierung RS

Beilage
Bauherrschaft: Kontrolle: Datum Visum
Sondierfirma: Geotechnisches Institut AG
Polier: M. Lengacher
Ausfiihrungsdatum: ~ 28.05.2010 Massstab: 1:100
Koordinaten: / Auftrags-Nr.: 33.0248.001
Hohe in m 4.M.: Auftrag: H'Briicke Thunersee
Anzahl Schldge je 20cm Eindringung
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Mittelschwere Rammsondierung

Bemerkungen:

Knirschen beim Herausziehen

Fallhéhe: 20cm Spitzenquerschnitt: | Ocm”

232 m

Gewicht: 30kg
Endtiefe:

Bestimmung der Mantelreibung durch heben der Sonde um 30cm und nachschlagen um 20cm
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Rammsondierung RS2 _
Beilage
Bauherrschaft: Kontrolle: Datum Visum
Sondierfirma: Geotechnisches Institut AG
Polier: M. Lengacher
Ausfiihrungsdatum: ~ 28.05.2010 Massstab: 1:100
Koordinaten: / Auftrags-Nr.: 33.0248.001
Hohe in m 4.M.: Auftrag: H'Briicke Thunersee
Anzahl Schldge je 20cm Eindringung
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Mittelschwere Rammsondierung Gewicht: 30kg Fallhdhe: 20cm  Spitzenquerschnitt: |0cm”
Endtiefe: 335 m
Bemerkungen:

Knirschen beim Herausziehen
Bestimmung der Mantelreibung durch heben der Sonde um 30cm und nachschlagen um 20cm
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Rammsondierung RS3 _
Beilage
Bauherrschaft: Kontrolle: Datum Visum
Sondierfirma: Geotechnisches Institut AG
Polier: M. Lengacher
Ausfiihrungsdatum: ~ 28.05.2010 Massstab: 1:100
Koordinaten: / Auftrags-Nr.: 33.0248.001
Hohe in m 4.M.: Auftrag: H'Briicke Thunersee
Anzahl Schldge je 20cm Eindringung
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Mittelschwere Rammsondierung Gewicht: 30kg Fallhdhe: 20cm  Spitzenquerschnitt: |0cm”
Endtiefe: 293 m
Bemerkungen:

Knirschen beim Herausziehen
Bestimmung der Mantelreibung durch heben der Sonde um 30cm und nachschlagen um 20cm

I:\Projekte\|33\248 H'briicken Thunersee\5_Messer\0248_Auswertung_Rammsondierung.xls




Rammsondierung RS4

Beilage
Bauherrschaft: Kontrolle: Datum Visum
Sondierfirma: Geotechnisches Institut AG
Polier: M. Lengacher
Ausfiihrungsdatum: ~ 28.05.2010 Massstab: 1:100
Koordinaten: / Auftrags-Nr.: 33.0248.001
Hohe in m 4.M.: Auftrag: H'Briicke Thunersee
Anzahl Schlige je 20cm Eindringung
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Mittelschwere Rammsondierung Gewicht: 30kg
Endtiefe:
Bemerkungen:

Knirschen beim Herausziehen

Fallhéhe: 20cm Spitzenquerschnitt: | Ocm”

235 m

Bestimmung der Mantelreibung durch heben der Sonde um 30cm und nachschlagen um 20cm
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Rammsondierung RS5 _
Beilage
Bauherrschaft: Kontrolle: Datum Visum
Sondierfirma: Geotechnisches Institut AG
Polier: M. Lengacher
Ausfiihrungsdatum: ~ 28.05.2010 Massstab: 1:100
Koordinaten: / Auftrags-Nr.: 33.0248.001
Hohe in m 4.M.: Auftrag: H'Briicke Thunersee
Anzahl Schldge je 20cm Eindringung
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Mittelschwere Rammsondierung Gewicht: 30kg Fallhdhe: 20cm  Spitzenquerschnitt: |0cm”
Endtiefe: 896 m
Bemerkungen:

Knirschen beim Herausziehen
Bestimmung der Mantelreibung durch heben der Sonde um 30cm und nachschlagen um 20cm
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Rammsondierung RSé6

Beilage
Bauherrschaft: Kontrolle: Datum Visum
Sondierfirma: Geotechnisches Institut AG
Polier: M. Lengacher
Ausfiihrungsdatum: ~ 28.05.2010 Massstab: 1:100
Koordinaten: / Auftrags-Nr.: 33.0248.001
Hohe in m 4.M.: Auftrag: H'Briicke Thunersee
Anzahl Schldge je 20cm Eindringung
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Mittelschwere Rammsondierung

Bemerkungen:

Knirschen beim Herausziehen

Fallhéhe: 20cm Spitzenquerschnitt: | Ocm”

653 m

Gewicht: 30kg
Endtiefe:

Bestimmung der Mantelreibung durch heben der Sonde um 30cm und nachschlagen um 20cm
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Rammsondierung RS7

Beilage
Bauherrschaft: Kontrolle: Datum Visum
Sondierfirma: Geotechnisches Institut AG
Polier: P. Kuhn
Ausfiihrungsdatum: ~ 03.06.2010 Massstab: 1:100
Koordinaten: / Auftrags-Nr.: 33.0248.001
Hohe in m 4.M.: Auftrag: H'Briicke Thunersee
Anzahl Schlige je 20cm Eindringung
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Mittelschwere Rammsondierung
Endtiefe:
Bemerkungen:

Knirschen beim Herausziehen

Gewicht: 30kg

Fallhéhe: 20cm Spitzenquerschnitt: | Ocm”

399 m

Bestimmung der Mantelreibung durch heben der Sonde um 30cm und nachschlagen um 20cm
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Rammsondierung RS8

Beilage
Bauherrschaft: Kontrolle: Datum Visum
Sondierfirma: Geotechnisches Institut AG
Polier: P. Kuhn
Ausfiihrungsdatum: ~ 03.06.2010 Massstab: 1:100
Koordinaten: / Auftrags-Nr.: 33.0248.001
Hohe in m 4.M.: Auftrag: H'Briicke Thunersee
Anzahl Schlige je 20cm Eindringung
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Mittelschwere Rammsondierung

Bemerkungen:

Knirschen beim Herausziehen

Fallhéhe: 20cm Spitzenquerschnitt: | Ocm”

26l m

Gewicht: 30kg
Endtiefe:

Bestimmung der Mantelreibung durch heben der Sonde um 30cm und nachschlagen um 20cm
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Rammsondierung RS9

Beilage
Bauherrschaft: Kontrolle: Datum Visum
Sondierfirma: Geotechnisches Institut AG
Polier: P. Kuhn
Ausfiihrungsdatum: ~ 03.06.2010 Massstab: 1:100

Koordinaten: /

Auftrags-Nr.: 33.0248.001

Héhe in m G.M.:

Auftrag: H'Briicke Thunersee

Anzahl Schldge je 20cm Eindringung
140 160 180 200 220 240

Eindringtiefe in m
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Mittelschwere Rammsondierung

Bemerkungen:

Knirschen beim Herausziehen

236 m

Bestimmung der Mantelreibung durch heben der Sonde um 30cm und nachschlagen um 20cm

Gewicht: 30kg Fallhéhe: 20cm Spitzenquerschnitt: [0cm’
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Rammsondierung RS 10

Beilage
Bauherrschaft: Kontrolle: Datum Visum
Sondierfirma: Geotechnisches Institut AG
Polier: P. Kuhn
Ausfiihrungsdatum: ~ 03.06.2010 Massstab: 1:100
Koordinaten: / Auftrags-Nr.: 33.0248.001
Hohe in m 4.M.: Auftrag: H'Briicke Thunersee
Anzahl Schldge je 20cm Eindringung
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Mittelschwere Rammsondierung

Bemerkung

Endtiefe:
en:

Knirschen beim Herausziehen

Gewicht: 30kg Fallhéhe: 20cm Spitzenquerschnitt: [0cm’

471 m

Bestimmung der Mantelreibung durch heben der Sonde um 30cm und nachschlagen um 20cm
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Rammsondierung RS |

Beilage
Bauherrschaft: Kontrolle: Datum Visum
Sondierfirma: Geotechnisches Institut AG
Polier: P. Kuhn
Ausfiihrungsdatum: ~ 03.06.2010 Massstab: 1:100
Koordinaten: / Auftrags-Nr.: 33.0248.001
Hohe in m 4.M.: Auftrag: H'Briicke Thunersee
Anzahl Schlige je 20cm Eindringung
0
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Mittelschwere Rammsondierung

Bemerkungen:

Gewicht: 30kg Fallhéhe: 20cm Spitzenquerschnitt: [0cm’

Endtiefe: 273 m

Knirschen beim Herausziehen

Bestimmung der Mantelreibung durch heben der Sonde um 30cm und nachschlagen um 20cm
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