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Vollverschlossenes Seil — GALFAN
Full Locked Cable — GALFAN

Seilbau

Yoc,

Cable Stl’UCtUI’L

Zulassungsnummer
Approval-Number
2-14.7-413

PV

e

VVS-1
Technische Daten Technical Data
Material: Material:
unlegierter Qualitatsstahl unalloyed quality steel
Elastizitatsmodul: Modulus of Elasticity:
160 = 10 kN/mm? 160 = 10 kN/mm?
Toleranz dg: Tolerance dg: -
+3% + 3% S
Korrosionsschutz: Corrosion Protection: g §
innere Lagen: feuerverzinkt inner layers: hot dip galvanized =9
mit Innenverfiillung with inner filling 2.:
duBere Lagen: GALFAN verzinkt outer layers: GALFAN coated S é’
ohne Innenverfiillung without inner filling
Bm,wwnar WI(LIS LMJ
v
Grobe Charakt. Bruchkraft Grenzzugkraft Metall. Querschnitt Gewicht Konstruktion Seil-Nenndurchmesser
size charact. breaking load limit tension metallic cross section weight construction nomin. strand dia.
Zg  DIN 18800* ZR ¢ DIN 18800 ca./approx. ca./approx. <5 dg
kN kN mm? kg/m mm

PV4D | n 245 281 24 VVS-1 21

PV 60 621 376 430 3,6 VVS-1 26

PV 90 916 555 634 53 VVS-2 31

PV 115 1170 709 808 6,8 VVS-2 35

PV 150 1520 921 1060 8,9 VVS-2 40

PV 195 1930 1170 1340 11,2 VVS-2 45 .

PV 240 2380 1442 1650 13,8 VVS-2 50

PV 300 3020 1830 2090 17,2 VVS-3 55

PV 360 3590 an 2490 205 Ws-3 60

PV 420 4220 2558 2920 241 VVS-3 65

PV 490 4890 2964 3390 27,9 VVS-3 70

PV 560 5620 3406 3890 32,1 VVS-3 15

PV 640 6390 3873 4420 36,4 WS-3 80

PV 720 7210 4370 4990 41,1 VVS-3 85

PV 810 8090 4903 5600 46,2 VVS-3 90

PV 910 9110 5521 6310 52,0 VWS-3 95

PV 1010 10100 6121 6990 57,6 VVS-3 100

PV 1110 11100 6727 7710 63,5 VWS-3 105

PV 1220 12200 - 7394 8460 69,7 VVS-3 110

PV 1340 13400 8121 9240 76,2 WS-3 115

PV 1450 - 14500 ‘ 8788 10100 83,2 VVS-3 120

PV 1580 15800 9576 10900 89,8 VVS-3 125

PV 1730 17300 10485 11900 96,7 VVS-3 130

PV 1860 18600 11273 12900 104,8 VVS-3 135

PV 2000 20000 12121 13900 112,9 VVS-3 140

**VVS-1 = 1, WS-2 = 2, WS-3 = 3 und mehr Lagen Profildrahte
*nach EC 3 = F,, x und nach ASCE 19-96 = Sy

**WS-1 = 1, WS-2 = 2, WS-3 = 3 and more layers z-profiled wires

*according EC 3 = Fy y and according ASCE 19-96 = Sy

1/2007 Unter Vorspannung und / oder Witterungseinfliissen ist der Austritt von Innenverfillung maglich. Due to prestressing and / or differing weather conditions /nner filling may escape to the surface.
Konstruktionsanderungen vorbehalten Subject to technical madmcat/ons

GroBere Abmessungen und ZwischengroBen auf Anfrage Bigger jons and i upon request
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