NUTZUNGSVEREINBARUNG
NEUBAU HANGEBRUCKE UBER DEN SPISSIBACH
GEMEINDE LEISSIGEN

Bauherr: Verein Panorama Rundweg Thunersee
Unternehmer des Bauwerks: OPAL AG, Inden
Ingenieure des Bauwerks: Emch+Berger AG Bern, Niederlassung Spiez

Weder AG, Naters

1. Nutzung des Bauwerks

1.1 Rollstuhl- und kinderwagengerechte Fussgéngerbriicke mit 1.20 m lichte Brlickenbreite, Geldnderhohe und
Absturzsicherung h = 1.20 m Uber den Spissibach bei Leissigen.

2. Nutzungsplan

2.1 Vereinbarte Nutzung

Global, ganze Briickenlénge: Regelung nach EN 1991-2:2003 (EC 1) Abschnitt 5.3.2.1
Flachenlast gk = 2.7 kN/m?2, Linienlast gk = 3.2 kN/m

Lokal, pro 3.00 m — Feld: Nutzlasten gemass SIA 262 Lastmodell 1 flir Fussgéngerbriicken
Flachenlast gk = 4.0 kN/m2, Linienlast gk = 4.8 kN/m

2.2 Vorgesehene Nutzungsdauer

50 Jahre, zuverl@ssiges, robustes und unterhaltsarmes Tragwerk

2.3 Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit

Betoniiberdeckung gemass SIA 262

Betonqualitat und Stahlqualitat gemass SIA 262
Hohe Anforderungen beziglich Risse nach SIA 262
Stahlqualitat gemass SIA 263

Fundation und Verankerung gemass SIA 267
Rollstuhlgerechte Ausfiihrung nach SIA 500

2.4 Nutzungszustande

Briickenkonstruktion Eigengewicht, Nutzlasten, Schnee und Wind
Fundation Eigengewicht, Seilkréafte aus der Briickenkonstruktion, Einwirkungen aus dem
Baugrund

2.5 Akzeptierte Risiken
Unter dem Begriff akzeptierte Risiken sind nachfolgende Risiken zu verstehen, die als akzeptierbar eingestuft und
von der Bauherrschaft bewusst in Kauf genommen werden.
umstiirzende Baume
Brand
Vandalismus




3. Sicherheitsplan

Die Anforderungen entsprechend dem SIA Normenwerk und der Regelung in EN 1991-2:2003 (EC 1) werden als
Ausreichend angenommen.

3.1

3.2

3.3
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Einwirkungen aus dem Baugrund

Massnahmen zur Gewéahrung der Sicherheit
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Einwirkungen Baugrund

Bemessung gemass Ausfiihrungsplanen und Materialangaben der Hersteller.

Bemessung gemass SIA 260, 261
Auflasten auf Fundamentplatte ca. 30-40 cm Humus

Bemessung geméss den Festlegungen im Nutzungsplan

nicht kumulieren mit Nutzlast

Leissigen ca. 840 m.i.M

Hohenzuschlag nach SIA 261 (+ 200m)
Schneelast 390 kg/m?

Dachformbeiwert Annahme 0.8
Windexposition 0.8

qk = 250 kg/m2

Schneelast Gebrauchstauglichkeit = 230 kg/m?

Bauwerksklasse |
Zone 2

Staudruck gemass SIA 261 1.1 kN/m?
Temperaturdifferenz geméass SIA 261 AT =+ 30 °C
Bemessung gemass SIA 267

Abtrag der Zugkrafte (iber Felsanker, Abtrag der Druckkréfte Uber Betonfundationen
auf Fels.

Grundlagen fiir die Berechnung und Bemessung

Baustoffeigenschaften gemass SIA 262

Beton NPK A C25/30
Beton NPK C C30/37
Betonstahl B500B
Stahlbauteile

Seile

Anker

fed = 16.5 N/mm?
fea = 20.0 N/'mm?
fsa = 435 N/mm?
fsa = 235 N/mm?
fsa = 1570 N/mm2
fyk = 500 N/mm?2




Werte fiir die Tragsicherheit gemass SIA 260

Standige Einwirkungen Faktor 1.35
Veranderliche Einwirkungen  Faktor 1.50

Werte flir die Gebrauchstauglichkeit geméss SIA 260

Durchhang Unter dem Eigengewicht der Brlcke betragt der Durchhang 2.30 m, was ein
Langsgefalle von max. 6% an der steilsten Stelle ergibt. Unter der Gebrauchslast
nach SIA (130 kg/m’) erhéht sich durch die Seildehnung das Langsgefélle auf max.
9% im Randbereich. Zur Brickenmitte nimmt dieses stetig ab und liegt auch bei
Volllast ab 25.00 m vom Briickenende, -anfang wieder unter 6%.

Schwingungen Durch jede Benutzung von Fussgangern wird die Briicke ins Schwingen versetzt.
Aufgrund der geringen Steifigkeit des Systems erreichen die Eigenfrequenzen nicht
die von der Norm geforderten Werte. Durch die Vorspannung der Tragseile und das
relativ hohe Eigengewicht bei der Benutzung mit niedriger Verkehrsdichte bleiben die
Schwingungen in einem allgemein ertraglichen Bereich

4. Diverses

Nutzungsénderungen gegentiber dem Nutzungsplan sind nur nach Absprache mit dem Ingenieur zugelassen.

Obwohl die konstruktive Ausbildung mit grosser Sorgfalt und nach allen Regeln der Baukunde ausgefiihrt wird, ist es leider
nie auszuschliessen, dass infolge Temperatur, Schwinden des Betons, Verformungen und dusseren Einwirkungen kleine
Haarrisse auftreten kdnnen.

Ortund Datum:  Naters, 12. August 2010

Bauherr: Ingenieure des Bauwerks:




